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0 Allgemeines

Dieser Bericht mit seinen Anlagen besitzt nur im Ganzen Giiltigkeit. Einzelne Teile diirfen
nicht aus dem kompletten Gutachtensinn betrachtet, weiterverarbeitet oder weitergegeben
werden. Eine Verfremdung des Gutachtentextes ist nicht zuldssig. Wiedergaben von Text-
passagen, Bildern, Darstellungen und Anlagen sind nur unter Quellenangabe gestattet.

Soliten weitere Berichte dem vorliegendem folgen, so gelten die Einzelberichte nur im Zu-
sammenhang mit den (ibrigen Berichten.

1 Vorgang und Auftrag

Die Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim plant die Ausweisung und Erschlieung des Neubau-
gebietes ,Kleinfeld III* am Sudwestrand des Ortsteils Stadecken. Als Grundlage fur die Er-
stellung des Bebauungsplan soll im Zuge einer geotechnischen Beratung zu folgenden
Punkten Stellung genommen werden:

» Genereller Bodenaufbau im Planungsgebiet.

» Geotechnische Beratung fiir die ErschiieRung (Stralte, Kanal).

» Beurteilung der Versickerungsméglichkeiten fiir Niederschlagswasser.

* Beurteilung der allgemeinen Bebaubarkeit (Hinweise zu Griindung, Feuchteschutz

und Baubetrieb).

Auf der Grundlage unseres Angebotes Nr. 10A095 vom 08.12.2010 wurden wir mit Schrei-
ben vom 07.01.2011 durch die Verbandsgemeinde Nieder-Olm im Namen und auf Rech-
nung der Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim mit der geotechnischen Beratung beauftragt.

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Tel:  06136/69- 145
Nieder-Olm Fax: 06136/69-16 145
Pariser Strafte 110
55268 Nieder-Olm

Planung: Ingenieurgesellschaft Weiland AG ~ Tel: 06136/9541-0
Marevuil-le-port Platz 1 Fax: 06136/9541-28
552170 Zornheim
ISU Tel: 06561 /94 49 01
Am Tower 14 Fax: 06561 /94 49 02

54634 Bitburg
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Fir die Untersuchung lagen uns die Unterlagen gemaf dem Verzeichnis der verwendeten
Unterlagen (s. S. 3)

2 Topographischer Uberblick und Geldndenutzung

Das geplante Neubaugebiet ,Kleinfeld IIl* liegt im am sidéstlichen Rand von Stadecken-
Elsheim im Ortsteil Stadecken (vgl. Anlage 1.1). Es umfasst eine Flache von ca. 5,5 ha bei
maximalen Abmessungen von rund 200 m x 300 m. Das Planungsgebiet grenzt im Norden
und Osten an die bestehende Bebauung von Stadecken an. Im Siiden des Neubaugebietes
ist in unmittelbarer Nahe zum Saubach ein Regenrlckhaltebecken vorgesehen.

Lage: Top. Karte 1:25.000 Blatt 6014 Ingelheim a. Rh.

UTM-Koordinaten der Zone 32 (bez. auf WGS84/ETRS89):
ca. 437 130E - 437 395E
ca. 5528 490N - %528 805N

GauR-Kriiger-Koordinaten (bez. auf Potsdam-Datum):
Rechtswert: ca. #37 180 - #37 445
Hochwert:  ca. 530 260 - 5530 580

Geldndehdhe: ca. 114 - 125 m NN (gem. topogr. Karte und unseren Einmessungen)
Bezugsniveau der Vermessung: Kanaldeckel im Kreuzungsbereich der Feldwege sidlich der Fasa-

nenstralle (s. Anlage 1.1). Die Hohe des Kanaldeckels wurde uns
vom Biro Weiland mit 115,24 m NN angegeben.

Die Hohenangaben sind bauseits zu Giberprifen.
Das Gelande steigt im Siiden vom Saubau aus in Richtung Nordwesten an.

Das Geldnde wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Nach unseren Informationen verlief
durch das geplante Neubaugebiet eine Eisenbahntrasse. Zur Eisenbahntrasse empfehien
wir, bei entsprechenden Stellen Auskunft einzuholen. Weitere Informationen zur Vornutzung
des Geldndes liegen uns nicht vor.

Der aktuelle Stand der Bebauungsplanung kann der Anlage 1.2 entnommen werden.
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3 Geotechnische Untersuchungen

3.1 Geologie

Das Untersuchungsgebiet liegt am nérdlichen Rand des Mainzer Beckens, einer Randsenke
des Oberrheingrabens mit machtigen tertidren Ablagerungen, die ihrerseits von dolischem
L6R, Flugsand und &lteren Terrassensedimenten des Rheines (iberdeckt werden. In diese
Formationen haben sich im jiingeren Pleistozén und Holozén die Taler der Rheins und sei-
ner Nebenflisse bzw. Bache eingeschnitten.

Die geologischen Kartenunterlagen [2], [5] weisen im Umfeld des L&R / LéRlehm Gber tertis-
rem Schleichsand aus. In ndheren Umfeld des Saubachs ist mit Bachablagerungen (Schluff)
zu rechnen.

Der tertiére Schleichsand, ein feinsandiger, glimmerfilhrender Schiuff mit Einlagerungen von
Feinsandlagen, ist, ,nomen est omen", potentiell rutschgefihrdet, insbesondere bei Wasser-
fuhrung der Feinsandlagen. Die Hangstabilitdtskarte des linksrheinischen Mainzer Beckens
(3], [4] weist den Bereich des Planungsgebietes zwar weder als nachgewiesenes noch als
vermutetes Rutschgebiet aus. Im Umfeld sind jedoch grolle Flachen entsprechend ausge-

wiesen.

3.2 Untergrunderkundung / Bodenaufbau

Am 03.03.2011 wurden zur Untergrunderkundung 11 Sondierbohrungen bis 6,00 m Tiefe
niedergebracht. lhre Anordnung kann der Anlage 1.2 entnommen werden. Da in der Boh-
rung B9.1im 2. Bohrmeter kein Bohrgut gewonnen werden konnte, wurde die Bohrung B9.2
in unmittelbarer Nahe niedergebracht.

Der Untergrundaufbau ist in Anlehnung an die DIN 4023 [14] in der Anlage 2 dargestellt.
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Auf der Grundlage der niedergebrachten Bohrung stellt sich der Untergrundaufbau wie folgt

dar:

L6Rlehm (landwirtschaftlich beeinflusst):

Bodenart:

Konsistenz:

Farbe:

Machtigkeit:

Bodenklasse (DIN 18300):

Bodengruppe (DIN 18196):

LéRlehm (Quartar):
Bodenart:

Konsistenz:

Farbe:

Méchtigkeit:

Bodenklasse (DIN 18300):

Bodengruppe (DIN 18196):

Auelehm (Quartar):
Bodenart;

Konsistenz:

Farbe:

Méchtigkeit:

Bodenklasse (DIN 18300}

Bodengruppe (DIN 18196):

Sand (Quartar):

Schluff, feinsandig, tonig, Wurzeln. Im Bereich des Saubaches (B9,
B10 und B11) steht Auelehm statt L6Rlehm an.

steif
dunkelbraun
0,50 bis 1,00 m

4, bei breiiger Konsistenz (nicht festgestellt) ist die Klasse 2 mal-
gebend

UL, UM

Schiuff, feinsandig, (schwach) tonig, teilweise kiesig
vorwiegend steif, teilweise auch steif-weich, weich
braun

2,90 bis >5,8 m

4, bei breiiger Konsistenz (nicht festgestellt) ist die Klasse 2 maf-
gebend

UL, UM

Schluff, tonig, sandig, kiesig

steif bis breiig

dunkelbraun

0,60 bis 2,70 m

4, bei breiiger Konsistenz ist die Klasse 2 mafgebend
uL, UM

Bodenart: Sand
Farbe: braun
Méachtigkeit: 0,30 m
Bodenklasse (DIN 18300). 3
Bodengruppe (DIN 18196): SE
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e Mergel (Tertiir):

Bodenart; Ton, Schiuff, z.T. feinsandig (auch diinne Sandlagen im Mergel),
kiesig

Konsistenz: steif bis breiig

Farbe: braun, grau, beige, olivgrau

Méchtigkeit: Basis nicht ermeicht

Bodenklasse (DIN 18300): 4, bei breiiger Konsistenz ist die Klasse 2 maRgebend
Bodengruppe (DIN 18196);  TL, TM, TA

3.3 Wasserverhéltnisse

Wasser wurde am 03.03.2011 in den Bohrungen B2.1 (4,00 m u.GOK = 112,59 m NN), BS
(4,05 m u. GOK = 112,28 m NN}, B7 (5,00 m u. GOK = 111,33 m NN) und B9.1 (2,00 m u.
GOK = 111,67 m NN) knapp oberhalb der Mergels angetroffen.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich im gesamten Neubaugebiet jahres-
zeitlich bedingt oder nach langeren Niederschlagsperioden im LéRlehm und / oder auf der
Mergeloberkante zeitweise Stauwasser bilden kann.

Nach den uns vorliegenden Informationen liegt das Planungsgelénde nicht in einem ausge-
wiesenen Trinkwasserschutzgebiet.

3.4 Rammsondierungen

Zur Ermittlung der Lagerungsdichte bzw. Konsistenz des Bodens wurde bei den Bohrungen
B1, B4 und B7 jeweils eine leichte Rammsondierung DPL5 bis zu einer Tiefe von 6,0 m nie-
dergebracht. Die Lage dieser Rammsondierungen RS1, RS4 und RS7 kann der Anlage 1.2
und die Ergebnisse der Anlage 2 entnommen werden.

Die Zuordnung der Schlagzahlen je 10 cm Eindringtiefe (ny) erfolgte nach Placzek [6]. Die
erforderliche Umrechnung der Schlagzahlen der Sonde DPL10 auf die Sonde DPL5 haben
wir nach eigenen Eichkurven vorgenommen.

Der Loftlehm weist im oberen Bereich (~4 — 5 m Tiefe) Schlagzahlen von vorwiegend 4 bis
10 Schlége je 10 cm Eindringtiefe auf. Dies liegt im Grenzbereich zwischen steifer und wei-
cher Konsistenz. Die Feldansprache der Proben mit einer steifer Konsistenz entspricht die-
ser Einteilung.
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Darunter steigen die Schlagzahlen im L6Blehm mit {iber 10 Schlige je 10 cm Eindringtiefe
deutlich an. Dies entspricht einer steifen Konsistenz, die auch bei der Ansprache emmittelt

wurde.

Eine Ausnahme bildet der Bereich zwischen 3,0 und 4,9 m Tiefe der Bohrung B7. Geman
Bodenansprache wurde eine weiche Konsistenz festgestellt. Dies entspricht im oberen Be-
reich etwa den Schlagzahlen mit 4 bis 7 Schldgen je 10 cm Eindringtiefe. Danach mussten
30 cm durchschlagen werden, da kein Fortschritt méglich war. Die anschlieRenden Schlag-
zahlen mit 28 bis 57 Schldgen spiegeln nicht die weiche Konsistenz der Bodenansprache
wieder. Diese Schlagzahlen, auch mit Hinblick auf den sprunghaften Anstieg, sind sehr un-
typisch fur einen LoRlehm.

3.5 Sickerversuche

Im Zuge der Feldarbeiten wurden nach den Bohrungen die Sickerversuche durchgefiibrt.
Vorgesehen waren 2 Versuche im Bereich des potentiellen Versickerungsbecken (s. Anlage
1.2). Da bei den Bohrarbeiten ein Auelehm angetroffen wurde, der dem Mergel direkt auf-
liegt, wurden Gber das Neubaugebiet verteilt 3 Sickerversuche bei B2.2, B4.2 und B6. ange-
ordnet.

Fur die Sickerversuche wurde jeweils ein Bohrloch mit der Rammkernsonde DN50 1,0 m
(B2.2), 1,5 m (B4.2) und 0,5 m (B6.2) hergestellt, um die Versickerungsleistung in den ent-
sprechenden Tiefen (0,0 m bis 0,5 m, 0,5 m bis 1,0 m und 1,0 m bis 1,5 m) zu bestimmen. in
die Bohrlécher wurden jeweils ca. 0,5 m Wasser gefilllt. Das Absinken des Wasserspiegels
wurde Uber die Zeit gemessen.

GemaR der Anlage 4 kénnen die Messdaten und die Auswertung nach Zangar [8], [9] einge-
sehen werden. Hiernach ergeben sich folgende Wasserdurchldssigkeiten:

e LéRlehm (B6.2: 0,0 — 0,5 m): ki=2,4x 107 m/s
» LoBlehm (B2.2: 0,5— 1,0 m): kr=3,8x10% m/s
e Lo&Rlehm (B4.2: 0,5~ 1,0 m): ki=4,4x 10®% m/s

Weitergehend wird im Abschnitt 5 auf die Wasserdurchléssigkeiten und die entsprechenden
Versickerungsmaoglichkeiten eingegangen.
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3.6 Bodenmechanische Laboruntersuchunqgen

Im Labor haben wir 3 Proben des angetroffenen Bodens (Mischproben) hinsichtlich ihrer
Kornzusammensetzungen nach DIN 18123 [17] untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1
und Anlage 3 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 1: Kornverteilung und Durchldssigkeit der anstehenden Bodenarten.

Probe I Bodenart; Komgrofenvarieilung [Gew.-%) Wassardurchlissigkeit fmis]

Bohrung | Tiefe[m) | | Ton | s | Sand | Kies | n.Beyer |n Malet/ | Sicker

i’ _ , Paquant | versuch

B22 05-1.0 Léfehm 15 67 18 0 - 1.1x 100 | 3,8x 108

B4.2 10-15 LoRlehm 14 68 18 0 - 1.8x 100 | 44x 100
LLoRlehm, landwirt,

B2 | 00-05 ) 20 61 18 1 — | 22x100 | 24x107

Die unterschiedlichen Wasserdurchldssigkeiten des landwirtschaftlich beeinflussten
LoBlehms (B6.2: 0,0 — 0,5 m, s. Tabelle 1) sind auf die Makroporen im Untergrundgrund
zurickzufiihren, die durch Vegetation und Tiere entstehen kénnen.

4 Geotechnische Beratung fiir die ErschlieRung

4.1 Kanale, Leitungsgrében

In den Sohlen der Schmutzwasser- und Regenwasserkandle liegen ausreichend tragfihige
Untergrundverhéltnisse vor, wenn die Sohle sorgféltig nachverdichtet wird (inkl. Einriitteln
von 5 — 10 ¢m Schotter). Steht in den Sohlen lokal aufgeweichter Boden an, so ist ein Aus-
tausch mit verdichtungsféhigem Kiessand 0.4. vorzunehmen. Zur Ausfiihrung der Rohrlei-
tungsarbeiten ist die DIN EN 1610 [12] ,Verlegung von Abwasserleitungen und —kanalen® zu
beachten.

Fur die Bettung der Rohre in den bindigen Béden ist ein Sandauflager herzustellen.

Innerhalb der Kanalgrdben und Schachtbauwerke muss wahrend der Bauzeit mit dem An-
drang von Niederschlagswasser gerechnet werden. Daher ist eine offene Wasserhaltung
vorzusehen. Bei der Wasserhaltung ist vor allem darauf zu achten, dass die Rohrbettung
trocken gehalten wird.
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4.2 Aufbau der Stralen und sonstigen Verkehrsflachen

Die Anforderungen hinsichtlich des Aufbaus der Straflen und ilbrigen Verkehrsflichen sind
in der RStO 01 [27] in Verbindung mit der ZTV E-StB 09 [28] geregelt.

Eine Stralenplanung liegt noch nicht vor. Wir gehen bei unserer Beratung davon aus, dass
die geplanten Straflen in Asphalt- und / oder Pflasterbauweise ausgefiihrt und nicht fir
Schwerverkehr ausgelegt werden.

Bauklasse und Verkehrbeanspruchung:

WohnsammelstralRen; Bauklasse IIT/ IV
RSIO 01, Tabelle 2, Zeile 3

Anliegerstralen, befahrbare Wohnwege: Bauklasse V/ VI
RSIO 01, Tabelle 2, Zeile 4

Parkflachen: Bauklasse V / VI
Standig genulzte Parkfiache - RSIO 01, Tabelle 5

Frostempfindlichkeitsklasse: F3 - sehr frostempfindlich
des anstehenden Bodens - ZTV E-SIB 09, Tabelle 1

Frosteinwirkungszone: Zone [
RStO 01, Bild 6

Ermittlung der Dicke des frostsicheren Oberbaus:

Baukl. 1I1/1V  Baukl. V/VI

Ausgangswert des frostsicheren Aufbaus: 60 cm 50 cm
RStO 01, Tabelle 6

Mehr- oder Minderdicken infolge értlicher Verhéltnisse:
RSO 01, Tabelle 7

Frosteinwirkungszone | t+ OGcm + Ocm
Lage der Gradiente (geschl. Ortschaft) t Ocm t Ocm
Wasserverhéltnisse (niedriges Grundwasser): t Ocm + Ocm
Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus: 60 cm 50 cm

Die o.a. Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus setzt auf dem Planum einen Verformungs-
modul von mindestens Ey, = 45 MN/m? voraus, der durch eine ausreichende Anzahl an
Lastplattendruckversuchen zu belegen ist. Ansonsten wére eine Verbesserung des Planum
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(z.B. Einwalzen von Schotter, Stabilisierung mittels Kalk oder Zement) oder eine Verstar-
kung des Aufbaus vorzunehmen.

Befestiqung der Fahrbahnen und Stellflichen:

Die RStO [27] fiihrt fir Bauweisen mit Asphaltdecke (Tafel 1) und Bauweise mit Pflasterde-
cke (Tafel 3) in den Bauklassen III und V eine Vielzahl von Ausfilhrungsméglichkeiten an,
wobei i.d.R. jeweils die Variante nach Zeile 1 zur Ausfiihrung kommt.

Auf den einzelnen Aufbauschichten ist folgender Verformungsmodul durch eine ausreichen-
de Anzahl Lastplattendruckversuche nachzuweisen:

Bauklasse ITI/ TV Bauklasse V / IV
Schottertragschicht: Evz = 150 MN/m? Evz > 120 MN/m?
Frostschutzschicht: Ev: = 120 MN/m? Ev: > 100 MN/m?

5 Versickerungsméglichkeiten fiir Niederschlags-
wasser

Die Versickerungsfahigkeit lasst sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Kérnungsverteilung des LofRlehms im gesamten Neubaugebiet zeigt, dass im
LoRlehm keine Schwankungen in der Zusammensetzung zu erwarten sind, da das Kor-
nungsband der LéBlehmproben sehr eng ist (s. Anlage 3). Die Wasserdurchlassigkeit
geméafl den Kérnungslinien nach Mallet / Paquant betrégt k; = 2,2 x 10° m/s bis 1,8 x
10® m/s. Die Wasserdurchléssigkeitsbestimmung anhand der Sickerversuche ergab
Werte von k; = 3,8 x 10°° m/s bis 2,4 x 107 m/s. Beide Bestimmungsmethoden fiihren
zum gleichen Ergebnis mit der Ausnahme des landwirtschaftich beeinflussten
LéRiehms (B6.2: 0,0 — 0,5 m) mit einer Differenz von 2,4 x 107 m/s = 2,2 x 102 m/s =
~2,0x 10 m/s. Diese Differenz ist auf Makroporen zurlckzufiihren, die durch Vegeta-
tion und Tiere im Erdreich entstehen kénnen. Demnach ist dem LéRlehm eine Wasser-
duchlassigkeit von 1 x 10® m/s bis 1 x 10°° m/s zuzuordnen.

Gemal den o.a. Ausfiihrungen und Prinz / Strauf [7] (Tab. 2.14, S. 90) ist der LéRlehm
als Quasi-Nichtleiter / Stauer bzw. als sehr schwach durchiassig zu bezeichnen.

2. Dem Mergel ist erfahrungsgeman eine Wasserdurchlassigkeit von k; <1 x 10® m/s bis
1 x 10°"° m/s zuzuordnen.
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Gemal den o.a. Ausflhrungen und Prinz / Straufd [7] (Tab. 2.14, S. 90) ist der Mergel
als Quasi-Nichtleiter / Stauer bzw. als sehr schwach durchlassig zu bezeichnen.

3. Die Wasserdurchlassigkeit des Auelehms ist maximal mit der des LoRlehms zuverglei-
chen. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Wasserdurchlassigkeit des
Auelehms zwischen der des LoRlehms und des Mergeis befindet.

Gemals DWA Merkblatt A 138 [24] wird fiir die Versickerung von Niederschlagswasser eine
Wasserdurchldssigkeit von k¢ = 1x 10 m/s bis 1x 10 m/s gefordert. Fiir Versickerungsbe-
cken, wie hier evtl. angedacht, sind i.d.R. Durchlassigkeiten von k; > 1 x 10°° m/s glinstig, um
die Entleerungszeit entsprechend gering zu halten.

Der L6llehm, Mergel und Auelehm erfilllen diese Forderung fiir eine Versickerung nicht. Der
LoRlehm und der Mergel erstrecken sich Uber das gesamte Neubaugebiet. Der Auelehm
wurde im Randbereich des Saubachs (Sitiden) ermittelt und kénnte evtl. Wasser im
L6éRlehm, das Richtung Siiden flieit, aufstauen.

Anhand der o.a. Wasserdurchlassigkeiten des LéRlehms mit ke < 1 x 10® m/s und des Mer-
gels mit k; s 1 x 10 m/s sehen wir keine Maglichkeit, die Empfehlungen des DWA Arbeits-
blattes A 138 [24] einzuhalten.

Eine entwésserungstechnische Versickerung der anfallenden Niederschlagsabfiiisse in ei-
nem zentralen Versickerungsbecken oder auch in dezentralen Versickerungsanlagen ist
somit nicht zu empfehlen. Auch sollte man auf Versickerungsanlagen verzichten, um keine
Rutschungen im Schleichsand zu provozieren. Alternativ kann im Bereich des Saubaches
ein Rickhaltebecken errichtet werden, das gedrosselt das Niederschlagswasser an den
Saubach als Vorfluter weiterleitet.

Die einschlagigen Vorschriften zur Versickerung von Niederschlagswasser sind zu beriick-
sichtigen, wie z.B. das DWA Merkblatt M153 [25] und das DWA Arbeitsblatt A117 [26].

6 Beurteilung der allgemeinen Bebaubarkeit

Die nachfolgenden Angaben zur Bebaubarkeit des Planungsgebietes sind nur als allgemei-
ne Hinweise zu verstehen, die Moglichkeiten aufzeigen und auf zu erwartende Probleme
hinweisen sollen. Sie ersetzen keinesfalls eine erforderliche objektbezogene Baugrunder-
kundung und Griindungsberatung fir einzelne Bauvorhaben.
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6.1 Schutz der Bauwerke gegen Feuchtigkeit und Nasse

6.1.1 Nicht unterkellerte Bauwerke

Soweit keine Unterkellerung erfolgt sind auch keine besonderen SchutzmaRnahmen erfor-
derlich. Die Angaben der DIN 18195 [18], [19], [21] sind jedoch zu beachten.

Wir empfehlen jedoch, unter der Bodenplatte einen Schotterunterbau (Kérnung 5/32 mm)
von 30 cm Stéarke als kapillarbrechende Schicht vorzusehen.

6.1.2 Unterkellerte Bauwerke

GemaR DIN 18195-1 [18], Abschnitt 4.4 ist eine alleinige Abdichtung gegen Bodenfeuchte
und nicht driickendes Sickerwasser nach DIN 18195-4 [19] nur dann ausreichend, wenn die
Arbeitsraumverfiillung und der anstehende Boden bis in eine ausreichende Tiefe unter Fun-
damentsohle einen Durchlassigkeitsbeiwert von k> 10® m/s besitzt. Diese erforderliche
Mindestdurchlassigkeit erfiillen weder der LéRlehm noch der darunter anstehende Mergel
{(vgl. Abschnitt 5).

Eine alleinige Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Sickerwasser nach
DIN 18195-4 [19] ist somit nicht ausreichend.

Folgende Abdichtungsmafinahmen sind in diesem Falle méglich:

= Abdichtung nach DIN 18195-4 [19] in Verbindung mit einer Drinage nach DIN 4095 [15]

Diese Kombination aus Abdichtung und Drénage verhindert die Stauwasserbildung im
Gebaudebereich. Hierfir ist unter der Bodenplatte eine kapillarbrechende Schicht (30 cm
Stark) der Kérmung 0/ 32 mm oder 0 / 50 mm mit einem allseitigen Uberstand von 0,50 m
einzubauen. Die Drinage ist im Bereich des Uberstandes an der Basis dieser Schotter-
schicht anzuordnen. Sie ist zuveridssig an einen Vorfluter (Kanal) anzuschlieRen, ggf.
mittels einer Hebeanlage. Die KellerauRenwénde sind bis zur Gritndungsebene mit einer
vertikalen Dranschicht abzustellen.

Diese Variante ist nur realisierbar, wenn die Einleitung des Drénagewassers in die Kana-
lisation zuldssig ist. Im vorliegenden Fall kdme aus geotechnischer Sicht ggf. auch ein
Trennsystem mit Einleitung des Dranagewassers in den Saubach in Frage.

STAPF + STURNY | BAUGRUNDERKUNDUNG | GRUNDUNGSBERATUNG | GEDTECHNIK | UMWELTSCHUTZ



Seite 17 zum Geotechnischen Bericht Nr. 1 vom 21.03.2011: Neubaugebiet ,Kleinfeld I, 1]
55271 Stadecken-Elsheim — Geotechnische Beratung im Zuge der Erstellung des ll
Bebauungsplanes “

= Abdichtung gegen von auflen driickendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser geman
DIN 18195-6 [20] (schwarze Wanne)

Diese Variante bietet, insbesondere bei hochwertigem Kellerausbau, die gréfite Sicher-
heit gegen Feuchtigkeit.

Alle Durchgénge durch die Bodenplatte sowie die Wanddurchginge und Kellerlicht-
schéchte sind druckwasserdicht auszufiihren.

= Abdichtung gegen von aullen driickendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser gemaf
WU-Richtlinie [10] {weile Wanne)

Alternativ zur Ausfiihrung gemaR dem vorangegangenen Spiegelpunkt ist auch die Aus-
fuhrung einer weilen Wanne gemaR WU-Richtlinie [10], [11] (Ausfihrung des Keller-
geschosses in WU-Beton) méglich.

Soweit das Kellergeschoss einen hochwertigen Ausbau erhélt, muss die Wannenkon-
struktion die Anforderungen der Nutzungsklasse A gemaR WU-Richtlinie [10] erflllen. Ei-
ne Selbstabdichtung des Betons erfolgt erst nach einer Durchnissung des Betons mit ei-
ner evtl. Feuchtigkeitsbildung an der Kellerinnenseite.

Bei Ausflhrung einer weilen Wanne ist der Betonkonstruktion (Bodenplatte und Wande)
die WU-Richtlinie [10], [11] zugrunde zu legen. Alle Fugen (horizontal und vertikal} sind
mittels Fugenbandern oder Fugenblechen zu sichern, wobei besonders darauf zu achten
ist, dass diese bei den weiteren Arbeiten nicht beschadigt werden. Auch hier sind alle
Durchgénge durch die Bodenplatte sowie die Wanddurchginge und Lichtschdchte im
Kellergeschoss druckwasserdicht auszufiihren.

6.2 Lastabtragung der Gebaude

Die Lastabtragung kann nach den vorgefundenen Untergrundverhiitnissen, wie vorgesehen,
Uber Einzel- und Streifenfundamente vorgenommen werden. Die Aufienfundamente miissen
hierbei frostfrei, d.h. mindestens 1 m unter geplante Geldndehéhe, gegrindet werden. Je
nach Bauwerkslasten und Abdichtungssystem gegen Wasser kdnnen auch Bodenplatten fir
die Griindung der Wohnhauser erforderlich sein.
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7 Baubetriebliches

Den Erdarbeiten sind die einschldgigen Vorschriften, insbesondere die DIN 18300 [23] und
die ZTV E-StB 09 [28] zugrunde zu legen. Dariiber hinaus sind die Empfehlungen der
DIN 4124 [16] zu beachten.

In Bdden von mindestens steifer Konsistenz, wie hier vortiegend, kdnnen Graben bis 1,25 m
Héhe senkrecht hergestelit werden. Hohere Béschungen diirfen wahrend der Bauzeit unter
einem Winkel von maximal 60° zur Horizontalen angelegt werden. Hierbei ist dafiir Sorge zu
tragen, dass die Bdschungskrone auf eine Breite entsprechend der Béschungshohe nicht
durch Erdaushub, Baugerite, Baumaterialien etc. belastet wird.

Die Baggerléffelzdhne sind beim Aushub im Grindungsbereich mit einem Schutzschild ab-
zudecken, um eine Auflockerung der Griindungsebene weitgehend zu vermeiden.

Die Verfillung von Grében und Arbeitsraumen muss lagenweise (max. 0,30 m) erfolgen. Der
Verdichtungsgrad muss mindestens 97% der Proctordichte betragen. Eine Verdich-
tungskontrolle ist erforderlich.

Der angetroffenen bindige Boden (LoRlehm) ist wegen seiner Wasserempfindlichkeit nur
bedingt wiedereinbaufahig. Dazu sind sehr giinstige Witterungsverhéltnisse iiber langere
Zeitrdume erforderlich. Daher muss Fremdmaterial fur die Wiederverfillung eingeplant wer-
den (Austauschboden z.B. Sand, Schotter oder unbelastetes Recyclingmaterial).

Zwischen Planum und Wiederverfiillung / Neuaufbau ist ein Geovlies (mind. 250 g pro m?)
mit einer Uberlappung der Bahnen von mind. 0,5 m vorzusehen.

Die Verfullung der Grében hat lagenweise verdichtet zu erfolgen (max. Lagenstérke von 30
cm). In der Leitungszone bis 1 m iiber Rohrscheitel darf nur mit leichtem und dariiber mit
mittelschwerem Verdichtungsgerit gearbeitet werden.

Der Verdichtungserfolg beim Aufbau der Verfiillungen der Rohrleitungsgraben muss nach-
gewiesen werden. Der Verdichtungserfolg kann z.B. mitteis leichten Rammsondierungen
(DPL5) erfolgen, wobei in rolligen Verfillungen mindestens 8 Schiage je 10 cm Eindringtiefe
der Spitze zu erreichen sind.

Der anstehende LSRlehm ist sehr witterungsempfindlich und neigt bei Niederschlagen zum
Aufweichen. Wir empfehlen, eine Tagwasserbeseitigung fiir die Bauarbeiten vorzusehen.
Aufgeweichte Bereich sind auszukoffern und durch Schotter, Magerbeton, 0.4. zu ersetzen.
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8 Entsorgung des anfallenden Erdaushubs

Eine abfalltechnische Untersuchung des anfallenden Erdaushubs war nicht Bestandteil un-
seres Auftrages.

Bei dem im Zuge der BaumaRnahmen anfallenden Erdaushub handelt es sich wohl nur um
gewachsenen und landwirtschaftlich beeinflussten LéRlehm. Die ehemalige Eisenbahtrasse
ist zu beriicksichtigen. Das Bohrgut der Aufschlussbohrungen zeigte organoleptisch keiner-
lei Auffélligkeiten oder sonstige Hinweise auf Bodenbelastungen.

Fir den Fall, dass der Aushub von der Bauherrschaft nicht wiederverwendet wird, weisen
wir jedoch vorsichtshalber darauf hin, dass Entsorger / Verwerter einen analytischen Nach-
weis fordern kénnen und dies in letzter Zeit auch konstant einfordern, dass keine Belastung
vorliegt. Wir empfehlen daher eine frithzeitige Abstimmung mit dem Erdbauer.

9 Weitere geotechnische Empfehlungen

Eine baubegleitende geotechnische Beratung mit Abnahme der gesamten Erdarbeiten ist
erforderlich, besonders dann, wenn Anderungen im Bauvorhaben nach Abgabe des Bau-
grundgutachtens vorgenommen werden und / oder sich neue Erkenntnisse bei den Erdar-
beiten ergeben (vgl. auch DIN 4020 [13}).

Wir hoffen, mit der vorliegenden Untersuchung zu einem reibungslosen Planungs- und Bau-
ablauf beigetragen zu haben und stehen fir evtl. erforderliche Ergdnzungen und zur weite-
ren Beratung gerne zur Verfligung.

(Christian Sta (Klaus Starf)
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